
1 Satellitenposition 64 Teilnehmer

zusätzlich
bedea Telass 110 Antennenkabel
64 x Kreiling Receiver

1 x KR AE 85 PROFIplus
1 x KR 440 PROFI II
1 x KR 5-16 MSK-V
3 x KR 5-16 K-V

64 x SAT SD 3uk

Kaskadiert auf 4 Etagen

Terr.
Kreiling

KR AE 85

6 x SAT SD 3 UK

6 x SAT SD 3 UK

H/LV/L H/HV/HTerr.

KR 5-16 MSK-V

2 H/LV/L H/HV/H

EINGÄNGE

Terr.

STAMMLEITUNGENAUSGÄNGE
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4 x SAT SD 3 UK

5 m (Beispiel)

1 m (Beispiel)

1 m (Beispiel)
6 x SAT SD 3 UK

H/LV/L H/HV/HTerr.

KR 5-16 K-V

2 H/LV/L H/HV/H

EINGÄNGE

Terr.

STAMMLEITUNGENAUSGÄNGE

AUSGÄNGE
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KREILING

4 x SAT SD 3 UK

6 x SAT SD 3 UK

1 m (Beispiel)
6 x SAT SD 3 UK

H/LV/L H/HV/HTerr.

KR 5-16 K-V

2 H/LV/L H/HV/H

EINGÄNGE

Terr.

STAMMLEITUNGENAUSGÄNGE

AUSGÄNGE
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KREILING

4 x SAT SD 3 UK

6 x SAT SD 3 UK

6 x SAT SD 3 UK

H/LV/L H/HV/HTerr.

KR 5-16 K-V

2 H/LV/L H/HV/H

EINGÄNGE

Terr.

STAMMLEITUNGENAUSGÄNGE

AUSGÄNGE

A
U

S
G

Ä
N

G
E

46

13
13

14

81012

16

15

57911

KREILING

4 x SAT SD 3 UK

6 x SAT SD 3 UK

Eingangspegel 80dBµV

Teilnehmeranschlußlängen von 10 - 100 Meter
bei Verwendung von Bedea Telass 110 möglich.

Teilnehmeranschlußlängen von 5 - 80 Meter
bei Verwendung von Bedea Telass 110 möglich.

Teilnehmeranschlußlängen von 5 - 60 Meter
bei Verwendung von Bedea Telass 110 möglich.

Teilnehmeranschlußlängen von 5 - 50 Meter
bei Verwendung von Bedea Telass 110 möglich.
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