
VERTEILTECHNIK                       Planung 4 SAT-Positionen mit max 64 Strängen a 60 WE. Unicable!

Maximal 10 Dosen/Tuner pro Wohnung!

lange Kabelwege möglich Grün=Glasfaser
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Planung mit Umsetzung WB LNB auf 

Glasfaser. Pro Glasfaser-Strang ist 

eine Kaskadierung bis 60 We 

möglich. Es sind maximal 64 

Glasfaserstränge möglich.
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6 Dosen pro WE

6 Dosen pro WE
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6 Dosen pro WE
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Grün=Glasfaser

VERTEILTECHNIK                Planung 1 SAT-Position mit WB LNB "Fibre to the Home"

KR 2 FEB HQ

Planung mit Umsetzung WB LNB auf 

Glasfaser. Pro Glasfaser-Strang ist eine WE 

mit maximal 6 Steckdosen angeschlossen. 

Es sind maximal 64 Glasfaserstränge 

möglich.
Die Glasfaserstränge gehen direkt bis in 
die WE
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sehr lange Wege möglich!

Grün=Glasfaser

VERTEILTECHNIK                Planung SAT-ZF über Glasfaserverbindung 

KR 2 FEB HQ

Planung mit Umsetzung WB 

LNB auf Glasfaser. 

Spätere Umsetzung zurück 

auf Quattro-LNB mit Nutzung 

von herkömmlichen SAT-ZF-

Multischaltern
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