KREILING

PLANUNG 1 SAT 104 T 2 Aufgédnge 6 Etagen

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 66
dB

KR 9 FEB HQ,

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 64
dB

KR 17 FEB HQ

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 62
dB

KR 9 FEB HQ,

KR 5 FEB HQ

Type: KR 5-10 BV

Eingang Stamm: 66 dB
Ausgang Stamm: 83 dB
Ausgang Teilnehmer: nein
Einpegeln: ja

A

10x/

Type:KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 81 dB
Ausgang Stamm: 79 dB
Ausgang Teilnehmer: 81-3=78 dB dB
Einpegeln: ja

Type: KR 5-12 MSK-V-II
Eingang Stamm: 76 dB
Ausgang Stamm: 74 dB

Ausgang Teilnehmer: 76 dB
Einpegeln: nein

Type: KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 71 dB
Ausgang Stamm: 69 dB
Ausgang Teilnehmer: 71+3=74 dB
Einpegeln:

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 66
dB

KR 9 FEB HQ

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 64
dB

KR 17 FEB HQ

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 62
dB

KR 9 FEB HQ,

Materialliste
Anzahl Type
1 KR AE 100 MULTI
1 KR 440 PROFI Il
2 KR 5-5 BV
1 KR 5-10 BV
10 KR 5-8 K-V-II
2 KR 5-12 MSK-V-II
1 KR 5 FEB HQ
10 KR 9 FEB HQ
2 KR 17 FEB HQ
1 UKW-Antenne
104 SAT SD 3 uk
24 F 75HQ /45 SET
nach Bedarf bedea TELASS 3000
234 F 7 QM KRCOMP
nach Bedarf Befestigungsmaterial

Type: KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 81 dB
Ausgang Stamm: 79 dB
Ausgang Teilnehmer: 81-3=78 dB dB
Einpegeln: ja

Type: KR 5-12 MSK-V-II
Eingang Stamm: 76 dB
Ausgang Stamm: 74 dB

Ausgang Teilnehmer: 76 dB
Einpegeln: nein

Type: KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 71 dB
Ausgang Stamm: 69 dB
Ausgang Teilnehmer: 71+3=74 dB
Einpegeln:

Type: KR 5-5 BV
Eingang Stamm: 68 dB
Ausgang Stamm: 84 dB
Ausgang Teilnehmer: nein
Einpegeln: ja

Type: KR 5-5 BV
Eingang Stamm: 68 dB
Ausgang Stamm: 84 dB
Ausgang Teilnehmer: nein
Einpegeln: ja

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 66
dB

KR 9 FEB HQ,

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 64
dB

KR 9 FEB HQ

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 62
dB

KR 9 FEB HQ,

Type: KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 81 dB
Ausgang Stamm: 79 dB
Ausgang Teilnehmer: 81-3=78 dB dB
Einpegeln: ja

Type: KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 76 dB
Ausgang Stamm: 74 dB
Ausgang Teilnehmer: 76 dB
Einpegeln: ja

Type: KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 71 dB
Ausgang Stamm: 69 dB
Ausgang Teilnehmer: 71+3=74 dB
Einpegeln:

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 66
dB

KR 9 FEB HQ,

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 64
dB

KR 9 FEB HQ

Pegel bei 30 m Kabel und
Steckdose SAT SD 3 uk: 62
dB

KR 9 FEB HQ

Type: KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 81 dB
Ausgang Stamm: 79 dB
Ausgang Teilnehmer: 81-3=78 dB dB
Einpegeln: ja

Type: KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 76 dB
Ausgang Stamm: 74 dB
Ausgang Teilnehmer: 76 dB
Einpegeln: ja

Type: KR 5-8 K-V-II
Eingang Stamm: 71 dB
Ausgang Stamm: 69 dB
Ausgang Teilnehmer: 71+3=74 dB
Einpegeln:




